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walloxPulsradar 26 GHz GDRD58

Applikation

Pulsradar 26 GHz GDRD58 för torrt material i dammiga och fuktiga miljöer

Fördelar

* Beröringsfri nivåmätning för torrt material i dammiga och 
  fuktiga miljöer.
* Mätområde upptill 70 m.
* Hög noggrannhet ± 15 mm.
* Vibrations och störningsokänslig
* Processtryck upp till 40MP.
* Enkel installation och handhavande.
* Analog utgång 4- 20mA /Hart.
* Temperaturområde -60 - 400°CMjukvara för Pc (option)
* Mjukvara för Pc (option)

Pulsradar 26 GHz GDRD58 för torrt material i dammiga och 
fuktiga miljöer
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Egenskaper

Beröringsfri nivåmätning för torrt material i dammiga ◊ 
och fuktiga miljöer
Mätområde 0-70 m◊ 
Processtryck upp till 40MPa◊ 
Enkel installation och handhavande◊ 
Noggrannhet ± 15 mm◊ 
Analog utgång 4- 20mA /Hart◊ 
Temperaturområde -60 - 400°C◊ 
Mjukvara för Pc (option)◊ 
Tydlig display◊ 
Kapsling IP67◊ 

GDRD58

Max. Mätområde: Torrt material 70m
Mätning Noggrannhet: ± 15 mm
Process anslutning:  G 1 1/2” PP eller syrafast stål och fläns
Material Antenn: PTFE eller syrafast stål
Processtryck: 0.1MPa till 40MPa
Process Temperatur: -60 - 400°C beroende på utförande
Material kopplingshus Plast, aluminium eller syrafast stål 316L 
Utgång: 4-20mA / Hart
Matningsspänning: 2-tråd 24 VDC, 4-tråd 24VDC eller 220 VAC
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