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LÄCKAGELARM SYSTEM SCHE FÖR OLJA PÅ VATTEN

System sche är avsett att indikera olja eller annan icke elektriskt ledande vätska på en bädd av vatten. Givaren 
sche 21e skall anslutas till förstärkarrelä typ esa 2. Givarens elektroder justeras så att de precis berör vattenytan 
och med vattnet bildar en sluten krets. Vid olja på ytan lyfts givaren upp av oljan, elektroderna släpper fran ytan 
och kretsen bryts = larmläge. Obs! Detta sker även om brunnen-schaktet blir torrt. Med tryckknappen på reläet 
eller med extern tryckknapp ansluten till 4-5 på reläet kan i larmläge utgangskontakten relä 1, kvitteras.
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Bebrunnar , schakt, etc
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SYSTEM SCHE ÄR AVSETT ATT INDIKERA OLJA ELLER ANNAN ICKE ELEKTRISKT LEDANDE VÄTSKA PÅ EN BÄDD AV VATTEN. 
GIVAREN SCHE 21E SKALL ANSLUTAS TILL FÖRSTÄRKARRELÄ TYP ESA 2. 
GIVARENS ELEKTRODER JUSTERAS SÅ ATT DE PRECIS BERÖR VATTENYTAN OCH MED VATTNET BILDAR EN SLUTEN KRETS. 
 
VID OLJA PÅ YTAN LYFTS GIVAREN UPP AV OLJAN, ELEKTRODERNA SLÄPPER FRAN YTAN  OCH KRETSEN BRYTS = LARMLÄGE. 
 
OBS! DETTA SKER ÄVEN OM BRUNNEN-SCHAKTET BLIR TORRT. MED TRYCKKNAPPEN PÅ RELÄET ELLER MED EXTERN 
TRYCKKNAPP ANSLUTEN TILL 4-5 PÅ RELÄET KAN I LARMLÄGE UTGANGSKONTAKTEN  RELÄ 1, KVITTERAS.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

BRUNNAR , SCHAKT, ETC.
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Drivspänning 230AC
Annan spänning på förfrågan

Externkvittering 
av larm relä

Kontaktlägen vid olika drifttillstånd
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